ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ


Расчет производится на основании «Справочника по гидравлическим сопротивлениям» И.Е Идельчика (1), справочника «Наладка и эксплуатация тепловых сетей» В.И. Манюка (2) и технической документации на устанавливаемое оборудование.


Потери давления определяются по формуле:


P = Pтр+Pм)

где  - поправочный коэффициент на шероховатость трубопровода (при эквивалентной шероховатости трубопровода Кэкв=0,5 мм, =1);


     Pтр - линейные потери на трение


     Pм - потери на местных сотротивлениях;
Pтр = RL

где L - длина трубопровода (м);

          R - удельные потери давления на трение (кгс/м2*м)

         R = 0,00638 
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 где 
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 - коэффициент гидравлического трения;

            G - расход теплоносителя (т/ч)

            Ду - внутренний диаметр условного прохода трубопровода (м)
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 - плотность теплоносителя (кгс/м3)
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  где  Кэкв - эквивалентная шероховатость трубопровода;

Pм = 
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где  
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 - сумма коэффициентов местных сопротивлений

            V - скорость теплоносителя (м/с)

            g - ускорение свободного падения (м/с2)э 
[image: image7.emf]Обозна- Размер-

чение ность Т/сеть Т1 Т/сеть Т2

Диаметр трубопровода перед конфузором D1 мм 50 50

Диаметр трубопровода после диффузора D2 мм 65 65

Dy мм 20 20

L мм 351 351

L2 мм 45 45

L3 мм 115 115

G т/ч 2,500 2,500

t град 95 70

Эквивалентная шероховатость трубопр. d мм 0,5 0,5

Расчетные параметры

a1 град 46,4 46,4

a2 град 24,18 24,18

Q м

3

/ч 2,598 2,557

v м/с 2,30 2,26

r кг/м

3

962,1 977,9

n м

2

/с 2,87E-07 4,01E-07

Re 159948 112817

Коэффициент гидравлического трения l 0,04392 0,04400

Коэффициент сопротивления конфузора x

k

0,09352 0,09354

Коффициент нерав. поля скоростей  k

д

1,62004 1,65643

Коэффициент сопротивления расширения x

расш

0,61917 0,63307

Коэффициент сопротивления трения x

тр

0,00000 0,00000

h

k

м в. ст. 0,02516 0,02436

Потери давления на прямом участке h

l

м в. ст. 0,15655 0,15292

h

д

м в. ст. 0,16658 0,16487

h м в. ст. 0,34829 0,34215

Исходные параметры



Потери давления на диффузоре

Угол раскрытия диффузора 

Кинематическая вязкость воды

Угол раскрытия конфузора 

Потери давления в конфузоре

Плотность воды

Скорость воды в сужении

Число Рейнолдса

Объемный расход воды

Массовый расход воды

Температура воды

Диаметр сужения

Суммарные потери давления

Длина диффузора

Наименование

Длина сужения

                   Трубопроводы

Длина конфузора
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