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PO-RUSSKI

   1.1 Oblastæ primeneniå
Nasos moΩet primenåtæså s celæœ nagneta-
niå pitæevoj vody, vody dlå centralænogo  
o t o p l e n i å  i  v o d y ,  i s p o l æ z u œ w e-
jså dlå proizvodstvennyx celej, a takΩe dlå  
nagnetaniå kondensatov, smesej vody 
i glikolå pri maksimalænom soderΩa-
nii glikolå v smesi, ne prevyπaœwem 40  
procentov, i drugix Ωidkostej, xarakte-
rizuœwixså slaboj stepenæœ våzkosti,  
v sostave kotoryx otsutstvuœt masla  
mineralænogo proisxoΩdeniå, abrazivnye mate-
rialy ili materialy s allonΩevymi voloknami.
V osnovnom nasos upotreblåetså v vo-
doprovodnyx ustanovkax dlå raspre-
deleniå vody i uveliheniå davleniå v  
sisteme, dlå pitaniå bojlerov kotelænyx cent-
ralænogo otopleniå, dlå podahi vody v vodoprovody, 
prednaznahennye dlå promyπlennogo ispolæzova-
niå v opredelennyx proizvodstvennyx processax, v  
kontury vodånogo oxlaΩdeniå, dlå pita-
niå sistemy tuπeniå poΩarov, a takΩe dlå 
obespeheniå vodoj moœwix i polivnyx  
ustanovok.
Trebuetså poluhenie specialænogo razreπeniå 
proizvoditelå v tex sluhaåx, kogda imeetså neobx-
odimostæ proizvesti nagnetanie Ωidkostej, xarak-
terizuœwixså ximiheskim sostavom, otlihaœwimså  
korrozionnoj agressivnostæœ.

   1.2 Texniheskie xarakteristiki

1.2.1 Podklœhenie i mownostnye dannye
Peremennyj tok: 
1 ~ 230 V (±10%)/50 Gc ili
220 V (-10%)/60 Gc - 240 V (+6%)/60 Gc
Trexfaznyj tok: 
3 ~ 230/400 V (±10%)/50 Gc ili
220/380 V (-10%)/60 Gc - 265/460 V (+10%)/60 Gc

Mownostæ dvigatelå:  
sm. firmennuœ plastinu ili witok
Maksimalænoe potreblenie 

qlektriheskoj qnergii: 
sm. firmennuœ plastinu ili witok
Temperatura 

perekaçevaemyx Ωidkostej: 
ot – 15°S do 110°S, modifikaciå maπiny 
s prok¬adkoj EPDM
–15°S do 80°S, modifikaciå maπiny s 
prok¬adkoj VITON d¬ä histoj vody
Maksimalænoe dopustimoe 

rabohee davlenie: 10 bar
Maksimalænoe dopustimoe 

davlenie na vxode: 6 bar
Maksimalænaå dopustimaå 
temperatura okruΩaœwej 

sredy: 40°S

Tip i stepenæ zawity: IP 54

 Уровень звукового давления 0/+3 дБ(A):  

Na zakaz i po Ωelaniœ zakazhika vozmoΩny 
postavki nasosov s drugimi texnihes-
kimi xarakteristikami qlektriheskogo 
napråΩeniå, davleniå i sostava materi-
alov.
Pri perekaçke våzkix Ωidkostej (napri-
mer, smesej vody i glikolå) neobxodimo 
izmenåtæ texniheskie xarakteristiki pro-
cessa nagnetaniå Ωidkostej v sootvetst-
vii so stepenæœ våzkosti nagnetaemyx 
Ωidkostej.
Pri dobavlenii v vodu glikolå rekomen-
duetså ispolæzovatæ tolæko takie sostavy, 
v kotoryx soderΩatså antikorrozionnye 
ingibitory, i strogo priderΩivatæså ins-
trukcij proizvoditelå po ispolæzovaniœ.
Gabarity: sm. tablicy i risunok 3.
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1. Obwie poloΩeniå

За този документ
Оригиналната инструкция за експлоатация е
на френски език. Инструкциите на всички
други езици представляват превод на ориги-
налната инструкция за експлоатация.
Инструкцията за монтаж и експлоатация е не-
разделна част от продукта. Тя трябва да бъде
по всяко време на разположение в близост до
него. Точното спазване на това изискване оси-
гурява правилното използване и обслужване
на продукта.
Инструкцията за монтаж и експлоатация
съответства на модела на продукта и актуал-
ното състояние на стандартите за техническа
безопасност към момента на отпечатването.
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1.2.2 Serijnye texniheskie xarakteristiki

 

Tip MHI
(CentrobeΩnyj  
mnogokamernyj nasos  
s gorizontalænoj osæœ, 
vypolnennyj iz  
specialænoj  
nerΩaveœwej stali)

Proizvoditelænostæ 
(kub.m3/has)

Kolihestvo rotorov

Kahestvennye  
xarakteristiki stali: 
1 -> 1.4301 (AISI 304) 
2 -> 1.4404 (AISI 316 L)

E -> up¬otneniä - EPDM (KTW/WRAS) 
V -> up¬otneniä VITON

Qlektriheskoe napråΩenie v seti 
3 ~ 230/400 V - 220/380 V - 265/460 V 
1 ~ 230 V - 220 V

Hastota 50 ili 60 Gc

Dvigatelæ dvuxpo¬üsnyj 
ili hetyrexpo¬üsnyj

Kod proizvoditelå
IE3

 Nasos Unité de pompe

 Tip Gabarity

  A B C D E F G H

   1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~   

 MHI mm

 202 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

 203 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

 204 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

 205 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

 206 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp1 182 Rp1

 402 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

 403 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

 404 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp11/4 158 Rp1

 405 253 104 104 448 448 224 206 90 90 Rp11/4 158 Rp1

 406 277 137 104 511 472 239 206 100 90 Rp11/4 182 Rp1

 802 217 88 88 387 387 216 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

 803 217 104 88 412 387 224 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

 804 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp11/2 182 Rp11/4

 805 277 - 104 - 472 - 206 - 90 Rp11/2 182 Rp11/4

 1602 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

 1603 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

 1604 282 - 136,5 - 515 - 221 - 100 Rp2 183 Rp11/2

Pri lœbom zakaze kakix-libo zapasnyx hastej neobxodimo ukazyvatæ vse dannye, figuriruœwie na firmennoj plastine ili witke.

MHI    4   06       1 /  E / 3 ~ 400 - 50 -  2 / XX / X   /  IE3
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2. Bezopasnostæ
V nastoåwej instrukcii izlagaœtså osnovnye pra-
vila, kotorye neobxodimo soblœdatæ v xode 
montaΩa i vvoda v qkspluataciœ maπiny. Reko-
menduetså, htoby lica, otvetstvennye za osu-
westvlenie montaΩa maπiny, i polæzovateli 
vnimatelæno oznakomilisæ s nastoåwimi inst-
rukciåmi do nahala montaΩa maπiny i vvoda v 
qkspluataciœ. Neobxodimo ne tolæko vypolnåtæ 
osnovnye pravila soblœdeniå bezopasnosti ob-
wego xaraktera, kotorye izlagaœtså pod rubrikoj 
«Bezopasnostæ», no takΩe dopolnitelænye spe-
cialænye pravila bezopasnosti, perehislåemye v 
drugix razdelax instrukcii.

   2.1 Znaki v instrukcii po qkspluatacii
Te pravila bezopasnosti, nesoblœdenie 
kotoryx moΩet podvergnutæ opasnosti he-
loveheskuœ Ωiznæ, oboznaheny simvolom 
v vide treugolænika, kotoryj åvlåetså 
universalænym znakom dlå oboznaheniå 
opasnosti:

a takΩe sleduœwim simvolom, kotoryj 

ukazyvaet nalihie vysokogo qlektrihes-
kogo napråΩeniå:

Te pravila bezopasnosti, nesoblœdenie 
kotoryx moΩet vyzvatæ poåvlenie pov-
reΩdenij nasosa ili vsej ustanovki i 
naruπitæ normalænoe funkcionirovanie 
maπiny, oboznahaœtså s pomowæœ sle-
duœwej nadpisi:

VNIMANIE!

   2.2 Kvalifikaciå personala
Personal, otvehaœwij za montaΩ usta-
novki, dolΩen imetæ professionalænuœ 
kvalifikaciœ, sootvetstvuœwuœ trebo-
vaniåm vypolneniå qtoj zadahi.

   2.3 Posledstviå nesoblœdeniå texniki bezopasnosti
Nesoblœdenie pravil bezopasnosti moΩet 
okazatæså opasnym kak dlå lœdej, tak 
i dlå nasosa i vsej ustanovki v celom. 
Krome togo, v sluhaåx nesoblœdeniå pra-
vil bezopasnosti polæzovatelæ terået 
pravo na poluhenie kakix-libo vozmewe-
nij za nanesennyj uwerb.
V hastnosti, nesoblœdenie pravil  
bezopasnosti moΩet imetæ posledstviem 
sleduœwee :

• Pereboi v normalænom funkcionirovanii 
nasosa i vsej ustanovki v celom,

• VozmoΩnostæ nesçastnyx sluçaev pos-
redstvom qlektriçeskogo ili mexaniçes-
kogo vozdejstvij.

   2.4 Pravila bezopasnosti, pri  
qkspluatacii
Suwestvuœwie pravila bezopasnosti 
dolΩny soblœdatæså so vsevozmoΩnoj 

strogostæœ s celæœ predotvraweniå  
neshastnyx sluhaev. V pervuœ oheredæ, 
neobxodimo isklœhitæ lœbuœ opasnostæ, 
svåzannuœ s ispolæzovaniem qlektri-
heskoj qnergii. V qtoj svåzi neobxodimo 
soblœdatæ pravila, opredelennye kom-
petentnymi organizaciåmi, a takΩe ra-
zlihnymi mestnymi predpriåtiåmi, 
raspredelåœwimi qlektriheskuœ qnergiœ.

   2.5 Pravila bezopasnosti, pri  
inspekcionnyx i montaΩnyx rabotax
Neobxodimo, htoby polæzovateli obe-
spehivali vypolnenie vsex rabot po kon-
trolœ i montaΩu kvalificirovannym 
personalom, imeœwim specialænoe raz-
reπenie na provedenie takogo roda rabot. 
Krome togo, qti sotrudniki dolΩny imetæ 
v svoem rasporåΩenii dostatohnoe koli-
hestvo neobxodimoj informacii, kotoruœ 
oni mogut poluhitæ v xode vnimatelænogo 
oznakomleniå s instrukciåmi po vvodu v  
qkspluataciœ maπiny. Kak pravilo, 
lœbye proverohnye raboty na nasose i na 
vsej ustanovke mogut provoditæså tolæko 
posle polnoj ostanovki vsex agregatov.

   2.6 Proizvolænye izmeneniå v agregatax ustanovki 
i ispolæzovanie zapasnyx hastej, kotorye ne 
utverΩdeny proizvoditelem
Dlå vneseniå lœbyx izmenenij v nasos i 
v ustanovku neobxodimo poluhitæ soglasie 
proizvoditelå. NadeΩnoe i besperebojnoe 
funkcionirovanie maπiny moΩet bytæ obe-
speheno tolæko pri uslovii ispolæzovaniå 
takix zapasnyx hastej, proisxoΩdenie koto-
ryx garantirovano proizvoditelem. Krome 
togo, neobxodimo ispolæzovatæ tolæko te 
dopolnitelænye ustrojstva, kotorye raz-
reπaœtså proizvoditelem. Ispolæzovanie 
kakix-libo drugix komponentov i zapasnyx 
hastej isklœhaet vozmoΩnostæ garanti-
jnoj reklamacii v sluhaåx vozniknoveniå 
kakogo-libo uwerba.

   2.7. Nedopustimye sposoby qkspluatacii
Bezopasnostæ funkcionirovaniå postavl-
ennogo nasosa i vsej ustanovki garanti-
ruetså tolæko pri ispolæzovanii maπiny v 
sootvetstvii s vozmoΩnoståmi primeneniå, 
kotorye perehislåœtså v punkte 1 instruk-
cii po vvodu v qkspluataciœ. Predelænye 
velihiny, ukazannye v kataloge ili v liste 
texniheskix dannyx, dolΩny soblœdatæså s 
tohnostæœ, i ni v koem sluhae nelæzå pre-
vyπatæ qti predelænye znaheniå ili rabo-
tatæ v bolee nizkom reΩime.

3. Transportirovka i  
promeΩutohnoe skladirovanie

VNIMANIE!
 
 

V xode transportirovki i promeΩutohnogo 
skladirovaniå neobxodimo obespehitæ za-
witu nasosa ot vlaΩnosti, zamoraΩivaniå 
i mexaniheskix povreΩdenij.

WILO SE 04/2016



PO-RUSSKI

81

4. Opisanie izdeliå i  
prinadleΩnostej

   4.1 Opisanie nasosa (risunok 1)
Nasos åvlåetså centrobeΩnym vysoko-
napornym mnogokamernym nasosom (2-6 
kamer) s normalænym vsasyvaniem i go-
rizontalænoj osæœ, predstavlåœwim 
iz sebå blohnuœ sbornuœ konstrukciœ, 
osnawennuœ gorizontalænym vsasy-
vaœwim patrubkom (1) i vertikalænym 
nagnetaœwim patrubkom (2). Gidravlihes-
kaå hastæ nasosa imeet formu konstruk-
cii, sostoåwej iz otdelænyx qlementov 
i imeœwej sootvetstvuœwee kolihestvo 
mnogostupenhatyx kamer (5) i mobilænyx 
rotorov (6). Mobilænye rotory monti-
ruœtså na edinyj val v vide celænoj kon-
strukcii (7), kotoraå raspolagaetså meΩdu 
dvigatelem i nasosom. Nagnetatelænaå 
kamera (8), raspolagaœwaåså vokrug gid-
ravliheskoj hasti nasosa, obespehivaet 
germetihnostæ, kotoraå, v svoœ oheredæ, 
åvlåetså garantiej nadeΩnogo funkcio-
nirovaniå maπiny. Vse komponenty, naxo-
dåwieså v soprikosnovenii s Ωidkoståmi, 
a imenno, mnogostupenhatye kamery, ro-
tory i nagnetatelænaå kamera, vypolneny 
iz xromirovannoj (nikelirovannoj) stali. 
Germetihnaå prokladka so skolæzåwim 
kolæcom (9) obespehivaet vodoneproni-
caemostæ v tom meste, gde val proxodit sk-
vozæ korpus nasosa so storony dvigatelå. E 
= Vse komponenty ustanovki, naxodåwieså 
v pråmom kontakte s Ωidkoståmi, utver-
Ωdeny v sootvetstvii s KTW ili WRAS, 
poqtomu oni mogut ispolæzovatæså takΩe v 
vodoprovodax dlå pitæevoj vody.
Dvigateli s peremennym tokom osnaweny 
termiheskoj zawitoj. Blagodarå nalihiœ 
qtoj obmotki obespehivaetså ostanovka 
dvigatelå v tex sluhaåx, kogda tempera-
tura obmotki dvigatelå prevyπaet dopu-
stimye predely, a takΩe avtomatiheskij 
povtornyj zapusk dvigatelå posle togo, 
kak on dostatohno oxladilså.
Zawita v sluhaåx nedostatka vody: nasos 
i, v hastnosti, germetihnaå prokladka so 
skolæzåwim kolæcom ne mogut dejstvovatæ 
v suxom sostoånii. Sistema zawity pri 
nedostatke vody montiruetså neposredst-
venno na proizvodstve ili moΩet bytæ 
pomewena v gotovuœ ustanovku blagodarå 
sootvetstvuœwim zapasnym haståm, ko-
torye vxodåt v sostav vspomogatelænogo 
oborudovaniå Vilo.
Nalihie vyvoda na preobrazovatelæ hastot 
/ na filætr dvigatelå pozvolået reguliro-
vatæ skorostæ vraweniå nasosa (sm. punkt 
5.3).

   4.2 Sostav postavki
• Nasos modifikacij EM ili DM
• Instrukcii po montaΩu i vvodu v qksplua-

taciœ

   4.3 PrinadleΩnosti
Vse prinadleΩnosti zakazyvaetså ot-
delæno.

• Pereklœhatelæ WV/COL s sootvetst-
vuœwim dopolnitelænym ustrojsvom dlå 
obespeheniå funkcionirovaniå v  
avtomatiheskom reΩime,

• Pereklœhatelæ SO-ER s sootvetst-
vuœwim dopolnitelænym ustrojstvom 
dlå obespeheniå funkcionirovaniå v  
avtomatiheskom reΩime,

• Zawita v sluhaåx nedostatka vody:
 –  nabor dlå pråmogo podklœheniå k cepi 

qlektriheskogo pitaniå,
 –  poplavkovyj vyklœhatelæ VAEK 65 s 

mikrovyklœhatelem (tolæko dlå  
modifikacii EM), 

 –  poplavkovyj vyklœhatelæ WA 65, 
 –  SK 277 s 3 pogruΩennymi qlektrodami,
• manostat WVA,
• kontrolæ Ωidkosti Vilo (EK),
• sistema pereklœheniå:
 – poplavkovyj vyklœhatelæ WA 065,
 –  vyklœhatelæ WA OEK 65 s mikrovyk-

lœhatelem (tolæko dlå modifikacii 
EM).

5. Ustanovka i montaΩ

   5.1 MontaΩ
Na risunke 2 predstavlena obyhnaå sxema 
ustanovki nasosa. NiΩe privodåtså pra-
vila ustanovki i montaΩa, kotorye neobx-
odimo soblœdatæ v processe vypolneniå 
qtix rabot:

• MontaΩ ustanovki dolΩen proizvoditæså 
posle togo, kak budut provedeny vse 
svarohnye i paålænye raboty i posle 
twatelænoj prohistki vsex truboprovo-
dov i kanalov. Nalihie postoronnix pre-
dmetov i zagråznåœwix qlementov moΩet 
vyzvatæ pereboi v normalænom funkcio-
nirovanii nasosa.

• Nasos dolΩen bytæ ustanovlen v suxom 
meste, zawiwennom ot xoloda.

• Neobxodimo predusmotretæ dostatohnoe 
kolihestvo svobodnogo prostranstva dlå 
provedeniå  rabot po profilaktiheskomu 
obsluΩivaniœ nasosa.

• Dostup k ventilåtoru dvigatelå dolΩen 
vsegda ostavatæså svobodnym, poqtomu 
neobxodimo predusmotretæ nalihie  
minimalænogo rasstoåniå meΩdu  
ustanovkoj i zadnej stenoj, kotoroe  
ne menee 0,3 m.

• Poverxnostæ dlå ustanovki dolΩna bytæ 
gorizontalænoj i rovnoj.

• Nasos fiksiruetså na stanine ili na  
vibroustojhivom osnovanii s pomowæœ 
dvux vintov diametrom 8 mm.  
Dlå obespeheniå protivovibracionnoj 
fiksacii moΩno takΩe ispolæzovatæ 
soedineniå, izgotovlennye iz reziny i 
metalla, kotorye imeœtså v roznihnoj 
torgovle.

• Neobxodimo obespehitæ svobodnyj 
dostup k slivnoj probke, dlå qtogo po 
sravneniœ s urovnem fiksacii nasosa po-
verxnostæ pola pod qtoj slivnoj probkoj 
dolΩna bytæ na 20 mm niΩe.

• Zapornye ustrojstva (1) dolΩny  
raspolagatæså speredi i szadi ot  
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nasosa, hto obespehivaet legkostæ pri za-
mene nasosa i obleghaet rabotu po  
ego texniheskomu obsluΩivaniœ.

• Sistema, prepåtstvuœwaå obratnomu  
ottoku Ωidkosti (2), dolΩna naxoditæså 
neposredstvenno za nagnetaœwim  
patrubkom.

• Vsasyvaœwij patrubok i nagnetaœwij 
patrubok dolΩny soedinåtæså s naso-
som, hto predotvrawaet poåvlenie 
napråΩeniå v sisteme. Dlå obespeheniå 
takogo  
soedineniå, kotoroe by vyzyvalo  
tolæko maloe kolihestvo vibracij, 
moΩno ispolæzovatæ gibkie soedinitelæ-
nye truby ili dempfery  
vibracij ogranihennoj dliny. Sistema 
truboprovodov dolΩna bytæ podkreplena 
stojkami dlå podderΩaniå ee massy.

• Dlå obespeheniå zawity germetihnoj 
prokladki so skolæzåwim kolæcom  
neobxodimo zawitnoe osnawenie ot  
nedostatohnogo kolihestva vody, hto,  
v svoœ oheredæ, predoxranået ot funkci-
onirovaniå v suxom sostoånii.  
S qtoj celæœ Vilo predlagaet  
celyj nabor vozmoΩnostej,  
kotorye obespehivaœtså s pomowæœ raz-
noobraznyx dopolnitelænyx  
ustrojstv.

• Zawita vsasyvaœwego patrubka nasosa 
obespehivaetså blagodarå nalihiœ  
specialænoj setki (seçenie setki: 1 mm) 
ili filætra (5), hto prepåtstvuet  
vozniknoveniœ povreΩdenij v svåzi s 
popadaniem v ustanovku zagråznåœwix 
qlementov v processe vsasyvaniå.

   5.2 Qlektriheskoe podklœhenie
Qlektriheskoe podsoedinenie dolΩno 
bytæ proizvedeno kvalificirovannym 
qlektrikom, kotoryj dolΩen imetæ soot-
vetstvuœwee razreπenie i dolΩen soblœ-
datæ dejstvuœwie v qtoj oblasti pravila.

• Qlektriheskoe podsoedinenie dolΩno 
bytæ proizvedeno v sootvetstvii s mest-
nymi pravilami, dlå qtogo ispolæzuetså 
kabelæ, osnawennyj ustrojstvom so πty-
revymi kontaktami ili mnogopolœsnym 
kontaktorom s minimalænym diapazonom 
otkryvaniå kontakta, sostavlåœwim 3 
mm.

• Pri podsoedinenii k seti neobxodimo 
proveritæ tip qlektriheskogo toka i 
napråΩenie.

• Neobxodimo sledovatæ dannym,  
figuriruœwim na firmennoj plastine 
ili witke nasosa.

• Neobxodimo obespehitæ zazemlenie  
ustanovki.

• Predoxranitelænoe ustrojstvo so storony 
seti: 10A, zamedlennogo dejstviå.

• Neobxodimo pomnitæ, hto dvigateli s 
trexfaznym tokom dolΩny bytæ osna-
weny avarijnym vyklœhatelem, kotoryj 
obespehivaet zawitu dvigatelå ot po-
vyπennyx nagruzok s pomowæœ predoxra-
nitelej. Predlagaetså adaptirovatæ qtot 
avarijnyj vyklœhatelæ v sootvetstvii s 

velihinoj nominalænogo toka dvigatelå,  
figuriruœwej na firmennoj plastine 
ili witke nasosa. Dvigateli s peremennym 
tokom serijnogo proizvodstva osnaweny 
termiheskoj zawitoj dvigatelå, kotoraå 
obespehivaet ostanovku dvigatelå v tex 
sluhaåx, kogda temperatura obmotki  
dvigatelå prevyπaet dopustimye  
predelænye velihiny, i avtomatiheskoe 
vklœhenie dvigatelå posle togo, kak ob-
motka dostatohno oxladilasæ.

• Êelatelæno predotvrawatæ vsåkuœ  
opasnostæ proniknoveniå vody ili  
vozniknoveniå napråΩeniå na uplotnennom 
kabelænom vvode, dlå hego sleduet  
ispolæzovatæ takoj kabelæ, kotoryj  
imeet dostatohno znahitelænyj vneπnij 
diametr seheniå (naprimer, 05 VV-F 3/5 G 
1,5 ili AVMH-I 3/5 x 1,5).

• Podklœhenie k seti dolΩno proizvoditæså 
v korobke soedinenij nasosa v sootvetst-
vii s planom zaΩimnyx kontaktnyx soedi-
nenij dlå trexfaznogo ili peremennogo 
toka (sm. takΩe risunok 4).

• Esli nasos ispolæzuetså v ustanovkax, v  
kotoryx temperatura Ωidkosti pod da-
vleniem prevyπaet 90°S, neobxodimo 
primenåtæ termostojkij soedinitelænyj 
kabelæ.

Soedinitelænyj kabelæ dolΩen raspo-
lagatæså takim obrazom, htoby on ni v 
koem sluhae ne okazyvalså v kontakte s 
osnovnoj sistemoj truboprovodov i (ili) 
s korpusami nasosov i dvigatelå. V sluhae 
neobxodimosti rekomenduetså predusmo 
tretæ ustanovku avarijnogo vyklœhatelå 
pri utehke toka.

   5.3 Rabota s ispolæzovaniem  
preobrazovatelå hastot
S pomowæœ preobrazovatelå hastot voz-
moΩno regulirovatæ skorostæ vraweniå 
nasosa. Predelænye velihiny regulirovki 
vraweniå: 40%nnominal ≤ n ≤ 100%nnominal.

V xode podklœheniå i vvoda v qkspluata-
ciœ neobxodimo soblœdatæ instrukcii po 
montaΩu i vvodu v dejstvie preobrazova-
telå hastot.
Neobxodimo izbegatæ vsåkoj opasnosti, 
svåzannoj s peregruzkoj obmotki dvigatelå, 
hto moΩet vyzvatæ vozniknovenie povreΩ-
denij i nepriåtnogo πuma, v svåzi s hem 
pri ispolæzovanii preobrazovatelå hastot 
skorosti vozrastaniå napråΩeniå ne mogut 
prevyπatæ 500 V/mks, a piki napråΩeniå 
û > 650 V. Dlå obespeheniå takix velihin 
skorosti vozrastaniå napråΩeniå meΩdu 
preobrazovatelem hastot i dvigatelem 
neobxodimo ustanovitæ filætr LC (filætr 
dvigatelå). Proizvoditelæ preobrazovatelå 
hastot i filætra dolΩen takΩe obespehitæ 
predostavlenie v rasporåΩenie zakazhika 
sxemy qtogo filætra.
Ustrojstva dlå regulirovki, snabΩennye 
preobrazovatelem hastot, kotorye posta-
vlåœtså Vilo, uΩe sejhas imeœt v sost-
ave svoej konstrukcii integrirovannyj 
filætr.
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6. Vvod v qkpluataciœ
• Neobxodimo proveritæ dostatohnostæ 

urovnå vody v rezervuare i davlenie na 
vxode.

VNIMANIE!   Nedopuskatæ raboty v 
     suxom sostoånii. 

Suxoj xod vyzyvaet povreΩdeniå v ger me-
tihnoj prokladke so skolæzåwim kolæcom.

• Vo vremå pervogo vvoda v qkspluataciœ 
v tex sluhaåx, kogda Ωidkostæ pod davle-
niem åvlåetså pitæevoj vodoj, neobxodimo  
twatelæno prohistitæ vsœ sistemu, htoby 
ubeditæså, hto v truboprovod pitæevoj 
vody ne popadaet zagråznennaå voda.

• Kontrolæ napravleniå vraweniå (tolæko 
dlå dvigatelej s trexfaznym tokom): 
s pomowæœ kratkovremennogo zapuska 
neobxodimo proveritæ, sootvetstvuet  
li napravlenie vraweniå nasosa napra-
vleniœ strelki, figuriruœwej  
na korpuse nasosa. Esli napravlenie vra-
weniå zadano nepravilæno, neobxodimo 
peremenitæ fazy v korobke soedinenij 
nasosa.

• Tolæko dlå dvigatelej s trexfaznym 
tokom: neobxodimo otregulirovatæ za-
witu dvigatelå v sootvetstvii s veli-
hinoj nominalænogo toka, figuriruœwej 
na firmennoj plastine ili witke.

• V sluhaåx neobxodimosti celesoobrazno 
ustanovitæ poplavkovye vyklœhateli ili 
qlektrody dlå obespeheniå zawity  
ustanovki pri nedostatohnom kolihestve 
vody, htoby obespehitæ ostanovku nasosa, 
kogda urovenæ vody stanovitså takim 
nizkim, hto voznikaet qffekt vsasyvaniå 
vozduxa.

• Neobxodimo otkrytæ zapornyj ventilæ  
so storony vsasyvaniå i razgruzohnyj 
vozduπnyj πnek (risunki 1 i 2, ssylka 
3, SW 19) dlå togo, htoby udalitæ Ωid-
kostæ pod davleniem, zatem neobxodimo 
zakrytæ bolt dlå vypuska vozduxa, otkrytæ 
zapornyj ventilæ so storony nagnetaniå i 
ostanovitæ nasos.

•  V zavisimosti ot temperatury Ωidkosti 
pod davleniem i ot velihiny davleniå v 
sisteme goråhaå Ωidkostæ pod davleniem, 
naxodåwaåså v Ωidkom ili paroobraznom 
sostoånii, moΩet vyxoditæ iz sistemy 
ili pod vozdejstviem vysokogo davleniå 
moΩet bytæ vytolknuta vo vremå polnogo 
otkryvaniå razgruzohnogo vozduπnogo 
πneka. Opasnostæ oΩogov !

•  V sootvetstvii s usloviåmi funkcioniro-
vaniå nasosa i vsej ustanovki (naprimer, 
v zavisimosti ot temperatury Ωidkosti 
pod davleniem) nasos moΩet ohenæ silæno 
nagretæså.  
Opasnostæ oΩogov pri prikosnovenii k nasosu !

VNIMANIE!   Pri velihine nagnetaniå 
 Q = 0 kub.m/has nasos 

moΩet funkcionirovatæ ne bolee 10 minut. 
V sluhaåx dlitelænogo funkcionirovaniå 
nasosa rekomenduetså podderΩivatæ mi-
nimalænuœ velihinu nagnetaniå, kotoraå 
dolΩna sostavlåtæ ne menee 10% nomi-
nalænoj velihiny nagnetaniå.

7. ObsluΩivanie
• Praktiheski nasosu ne trebuetså nikakogo 

specialænogo texniheskogo obsluΩivaniå.
• V moment zapuska ustanovki veroåtno 

poåvlenie kapelæ vody na germetihnoj 
prokladke so skolæzåwem kolæcom.  
Esli po prihine znahitelænogo iznosa 
utehka stanovitså bolee znahitelænoj, 
neobxodimo proizvesti zamenu germetihnoj 
prokladki, kotoraå budet osuwestvlena 
kvalificirovannym specialistom.

• Postoånnye πumy, postupaœwie ot 
podπipnika, i neobyhnye vibracii 
åvlåœtså svidetelæstvom iznosa  
podπipnika. Neobxodimo proizvesti  
zamenu podπipnika, kotoraå budet  
osuwestvlena kvalificirovannym  
specialistom.

• Do nahala profilaktiheskix rabot po 
texniheskomu obsluΩivaniœ i  soderΩa-
niœ neobxodimo otklœhitæ  
ustanovku ot seti vysokogo napråΩeniå, a 
takΩe ubeditæså v tom, hto ne suwestvuet 
nikakoj opasnosti nesankcionirovannogo 
zapuska ustanovki. Neobxodimo pomnitæ, 
hto nikakie vidy rabot ne mogut  
osuwestvlåtæså pri dejstvuœwem  
nasose.

• Esli mesto, gde naxoditså nasos, ne  
osnaweno zawitoj ot zamoraΩivaniå,  
ili v tex sluhaåx, kogda dvigatelæ  
naxoditså v sostoånii prostoå v tehenie 
dlitelænogo vremeni, neobxodimo oporo-
Ωnitæ nasosy, truboprovody  
i kanaly na zimnij period.  
Dlå oporoΩneniå nasosa neobxodimo 
otkrytæ spusknoj ventilæ (risunki 1 i 2,  
ssylka 4), razgruzohnyj vozduπnyj πnek 
vsasyvaœwego truboprovoda i zabornik 
vody dlå nagnetatelænogo truboprovoda.

Risunki: 
1. Nasos v razreze i nomera ssylok
2. MontaΩ i sistema truboprovodov nasosa
3. Gabarity
4. Plan qlektriheskogo podklœheniå
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8. Neispravnosti, prihiny i ix ustranenie

Neispravnostæ Prihina neispravnosti Sposoby ustraneniå
Nasos ne rabotaet Otsutstvie qlektriheskogo pitaniå Proveritæ predoxraniteli,  

poplavkovye vyklœhateli i  
sistemu provodov i kabelej

Zawitnoe ustrojstvo dvigatelå  
zadejstvovalo sistemu otklœheniå 
napråΩeniå

Ustranitæ vse prihiny  
peregruzki dvigatelå

Nasos rabotaet, no nagnetanie ne 
proisxodit

Nepravilæno vybrano napravlenie 
vraweniå

Peremenitæ fazy podsoedineniå  
k qlektriheskoj seti

V truboprovodax, kanalax ili  
v komponentax samogo nasosa 
imeœtså pomexi v vide  
postoronnix predmetov

Provesti proverku i prohistku  
truboprovodov, kanalov i samogo 
nasosa

Nalihie vozduxa vo vsasyvaœwem 
patrubke

Obespehitæ germetihnostæ  
vsasyvaœwego patrubka

Sliπkom uzkij vsasyvaœwij 
patrubok

Ustanovitæ vsasyvaœwij patrubok 
bolee znahitelænyx razmerov

Nasos proizvodit nagnetanie 
neregulårno

Sliπkom znahitelænaå vysota 
vsasyvaniå

Ustanovitæ nasos na bolee nizkom 
urovne

Nedostatohnoe davlenie Nepravilænyj vybor nasosov Ustanovitæ bolee mownye nasosy

Nepravilæno vybrano napravlenie 
vraweniå

Peremenitæ fazy podsoedineniå k 
qlektriheskoj seti

Nedostatohnaå propusknaå  
sposobnostæ, nalihie pomex  
vo vsasyvaœwem patrubke

Prohistitæ fi¬ætr i  
vsasyvaœwij patrubok

Ventilæ nedostatohno otkryt Otkrytæ ventilæ

Nasos blokiruetså postoronnimi 
predmetami

Prohistitæ nasos

Nasos vibriruet Nalihie postoronnix predmetov v 
nasose

Ustranitæ vse postoronnie  
predmety Zatånutæ stanovoj vint

Nasos nedostatohno prohno  
zafiksirovan na osnovanii

Ustanovitæ osnovanie s bolee  
znahitelænoj massoj

Osnovanie imeet nedostatohnuœ 
massu

Proveritæ qlektriheskoe  
napråΩenie

Dvigatelæ peregrevaetså
Vklœhaetså sistema zawity 
dvigatelå

Nedostatohno vysokoe napråΩenie Prohistitæ nasos

Upravlenie nasosom zatrudneno: 
nalihie postoronnix predmetov,
nalihie povreΩdenij v podπipnike

Proveritæ rabotu nasosa s  
pomowæœ sotrudnikov sistemy 
obsluΩivaniå 
maπiny posle prodaΩi

Sliπkom vysokaå temperatura 
okruΩaœwej sredy

Obespehitæ oxlaΩdenie v 
okruΩaœwej srede

Esli okazyvaetså, hto svoimi silami pohinitæ nasos nevozmoΩno, sovetuem obrawatæså 
k uslugam specialistov po vodoprovodnym i otopitelænym ustanovkam ili sotrudnikov 
sistemy obsluΩivaniå maπiny posle prodaΩi VILO.

Firma ostavläet za soboj pravo bnesti izmeneniä v texniheskie
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